
IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE LAJE

DICAS

RECOMENDAMOS O USO DE:
• Desempenadeira metálica lisa;
• Misturador mecânico;
• Rolo de lã com pelo curto ou veludo;
• Pincel, trincha ou brocha;
• Bandejas plásticas para mistura e para 

aplicação dos materiais.

Em caso de reboco desagregando da superfície:

1. Faça uma boa limpeza no local: remova 
contaminações, agentes desmoldantes, 
impregnações superficiais, antigos 
impermeabilizantes ou formadores de 
película

2. Trate todas as trincas, fissuras e tubulações 
com BAUTECH FITA TRINCA

3. Em áreas hachuradas, remova todo o 
sistema e realize as mesmas recomendações 
anteriores, com atenção ao consumo 
estipulado de cada material a ser utilizado.

Em caso de rompimento de tinta em superfícies:

1. Remova os locais onde o BAUTECH TINTA PU 
encontra-se desplacando

2. Lixe toda a área para que haja uma melhora 
na ancoragem física

3. Reaplique a tinta preenchendo toda a área 
danificada, sobressaindo 30cm em cada 
face do reparo, devolvendo assim, um efeito 
estético ao substrato.

IMPORTANTE
Tráfego leve: Aguardar 24 horas após a aplicação 
da última demão para a liberação.
Tráfego pesado: Aguardar 48 horas após a 
aplicação da última demão para a liberação.

Obs. os tempos citados são para condições 
climáticas a 23ºC. A variação da faixa de 
temperatura pode influenciar nos tempos de 
cura citados.
Proteção / Considerações
É recomendado utilizar EPI’s pertinentes a cada 
produto. Em caso de dúvidas, vide FISPQ’s.
As informações contidas acima são ilustrativas 
com os passos recomendados para 
impermeabilização de laje. Sendo assim, podem 
ser modificadas conforme a necessidade e/ou 
peculiaridade de cada local a ser aplicado. Em 
caso de dúvidas, entre em contato .


