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 O BAUTECH ADITIVO ADR 15 deve ser misturado à cerca de 10% da água do traço e adicionado ao 
concreto um minuto antes do final da mistura ou junto ao cimento nas aplicações de concreto projetado 
por via seca; 

 As dosagens mínimas e máximas do BAUTECH ADITIVO ADR 15 vão depender do tipo de cimento, da 
temperatura e do nível de urgência da obra, sendo recomendado iniciar a dosagem com 5% do peso do 
cimento, ou seja, 2,5kg/saco de 50kg, e a partir dos resultados de aceleração obtidos, aumentar ou 
reduzir a dosagem; 

 É aconselhável a realização de ensaios de dosagem prévios, para melhor adequação dos resultados de 
resistências e tempos de aceleração às condições e necessidades do canteiro de obra. 

 A aceleração da pega vai exigir também uma maior agilidade na execução e aplicação do concreto. Após 
o início da pega, jamais adicionar água ao concreto; 

 Para dosagens acima de 15% sobre o peso do cimento, consulte nosso departamento técnico; 

 Para correções ou elaboração de concretos com slump alto, recomendamos a utilização do BAUTECH 
ADITIVO SUPERPLAST PÓ, à base de policarboxilatos. 

 

 

 

EMBALAGEM Saco de 2,5kg 

CONSUMO (Por saco 
de 50kg de cimento) 

2,5 à 5,0kg 

APARÊNCIA Pó cinza 

DENSIDADE 11 à 12 

CLORETOS <0,01%  

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

APLICAÇÃO  

BAUTECH ADITIVO ADR 15 
O PRODUTO 

É um aditivo em pó, à base de aluminatos de cálcio 
modificados, formulado para reagir quimicamente 
com o cimento Portland, acelerando o processo de 
pega e hidratação, com incremento das resistências 
iniciais de concretos e argamassas.  
 

  

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Concretos bombeados de slump elevados.  

 Concretos dosados em central com cimento de 
pega lenta. 

 Concretos estruturais de alta plasticidade virados 
em obra.  

 Concreto pré-moldados. 
 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 Aumento das resistências iniciais do concreto 
estrutural possibilitando a execução de 
cronogramas aceleradas em trabalhos de 
emergências e manutenções, mesmo em climas 
frios.  

 Aceleração do tempo de início e fim de pega de 
concreto e argamassas, possibilitando desformas 
rápidas.  

 Redução do tempo de perda de umidade de 
argamassas e concretos, possibilitando a 
liberação mais rápida para pinturas, 
revestimentos vinílicos.  
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não deve ser misturado com argamassas que contenham gesso na composição. 

 Não deve ser utilizado em traços com teor de cimento inferior a 50kg. 


