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COR Branca 
DENSIDADE (g/cm³) 1,15 +/- 0,05 
SECAGEM AO TOQUE 2 horas 
TENSÃO NA RUPTURA 
S/ ESTRUTURANTE 
C/ ESTRUTURANTE 

 S/ E - >4.5 N/mm²  
C / E - >8.0 N/mm²  

LIBERAÇÃO TESTE DE 
ESTANQUEIDADE 

72 horas, após última 
demão 

ALONGAMENTO 
S/ ESTRUTURANTE 
C/ ESTRUTURANTE 

S/E - > 500%  
C / E - > 70%  

FAIXA DE USO - PÓS CURA - 20°C até 80°C 
CONSUMO 1,0 a 2,5 kg / m² 
RENDIMENTO 4 a 12m²/emb 
DEMÃOS 2 a 4 demãos 
TEMPOS ENTRE DEMÃOS 2 horas 
EMBALAGEM 12kg  
VALIDADE 24 meses a partir da 

data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL 

 O local deve estar estruturalmente são, sólido, nivelado, limpo, livre de pó, partículas soltas ou qualquer 
substância que interfira na adesão.

 O concreto deve estar curado a 28 dias e suportar uma tensão de aderência de pelo menos 1,5 MPa

 Vãos, imperfeições, fissuras, trincas e irregularidades devem ser tratadas previamente. É importante o 
nivelamento pleno para se obter um ótimo desempenho

 A temperatura do substrato deve estar entre 5° a 40°C.

 Em Lajes, Calhas e outras impermeabilizações suspensas é recomendado eliminar os cantos vivos (meia-cana), 
tratar as tubulações e promover escoamento adequado no substrato

 Películas já existentes (asfaltos, acrílico e etc) devem estar bem aderidas, recomenda-se hidrojatear para 
remover partículas soltas.

 Em metais remover toda oxidação, se necessário aplicar primer previamente. Eliminar todos os vãos existentes

PREPARO DO PRODUTO

 O produto é fornecido pronto para uso, basta homogeneizar e aplicar. 

 

APLICAÇÃO 
PRIMER BASE 

 Para locais com alta absorção é recomendado diluir o BAUTECH MEGA MANTA PU com 20% de água e aplicar 
em demão única com consumo 0,3 a 0,5 kg/m². Aguardar 2 a 4 horas antes de prosseguir com a camada 
impermeabilizante. 
 
 

BAUTECH MEGA MANTA PU 
O PRODUTO 

É uma membrana impermeabilizante elástica, a base 
de poliuretano, com alta resistência aos raios U.V, 
água e o fissuramento, pronta para uso e de fácil 
aplicação.  
 

 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Impermeabilização de lajes, telhados, calhas, 
coberturas novas ou antigas 

 Em substrato cimentício, asfáltico, cerâmico, 
metálico, fibrocimento, madeira e etc 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Alta resistência aos raios U.V.  

 Baixo VOC 

 Alta aderência em diversos substratos 

 Alta elasticidade > 500% de alongamento 

 Excelente resistência ao fissuramento (ao 
rasgo). Contem Fibras. 

 Não possui sensibilidade ao clima ou umidade 
após a aplicação 

 Reflete os raios U.V., reduzindo a absorção de 
calor 

 Reduz ruídos internamente 

 Baixo acumulo de sujeira. Aplicação limpa por 
mais tempo 
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IMPERMEABILIZAÇÃO 

 Para a aplicação utilizar rolo de textura, trincha, pincel ou equipamento de projeção em sentidos alternados 
entre camadas 

 Para aplicações com acréscimo de tela estruturante, aplicar a TELA FB (BAUTECH TELA DE FIBRA DE VIDRO), 
sobre a primeira camada ainda fresca.  

 

O BAUTECH MEGA MANTA PU é versátil, permitindo adequar o desempenho as necessidades. O consumo por m² 
e o incremento de resistência “ao rasgo” com acréscimo de estruturante (BAUTECH TELA DE FIBRA DE VIDRO), 
irão determinar o tempo de vida útil desejado. Segue tabela demonstrativa: 
 

SISTEMAS 

ESTIMATIVA DE VIDA UTIL 
TIPOS DE ESTRUTURA 

(MOVIMENTAÇÃO) 
Nº DE DEMÃOS CONSUMO 

ECONOMICO (TELHAS METÁLICAS): 5 
anos 

BAIXA 2  1,0 kg/m² 

ECONOMICO: 5 anos BAIXA 2  1,5 kg/m² 

STANDARD: 10 anos BAIXA 3 2,0 kg/m² 

STANDARD: 10 anos ALTA E/OU FISSURADA 3 + TELA FB 2,0 kg/m² 

PREMIUM: 15 anos BAIXA 4 2,5 kg/m² 

PREMIUM: 15 anos ALTA E/OU FISSURADA 4 + TELA FB 2,5 kg/m² 

* Os tempos de vida útil estimados são teóricos e baseados em estudos laboratoriais. Os valores podem oscilar de acordo com 
as variações e peculiaridade de cada ambiente, local aplicado e forma utilizada na aplicação. Desta forma, não podem ser 
considerados absolutos e/ou como prazos de garantia pré-determinados 
** Não aplicar mais de 0,75 kg/m² por demão/camada 
 

Em caso de dúvidas consulte nosso departamento técnico via SAC 0800 778 0807 ou e-mail 
sac@bautechbrasil.com.br 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver 

em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não 

o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e 

longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado 

até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de proteção 

individual) como luvas, botas e óculos de proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável 

e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque 

vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um 

médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e 

conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem 

oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do 

produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há 

outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, 

vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para 

estender, alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não pode ser aplicado em substratos úmidos 

 Não possui resistência química 
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