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EMBALGEM 4kg 

CONSUMO No mínimo 0,2kg/m² 

CORES Branco e Azul 

DEMÃOS NECESSÁRIAS 2 a 3 demãos 

DENSIDADE 1,30g/cm³ 

TEMPO DE MANUSEIO 40 minutos 

SECAGEM AO TOQUE 4 horas 

TEMPO ENTRE 
DEMÃOS 

6 a 8 horas 

DUREZA INCIAL 24 horas 

CURA TOTAL 7 (sete) dias 

ABSORÇÃO (%) < 0,1 

TEOR DE SÓLIDOS 71 ± 2 

RENDIMENTO 15m a 25 m² / 
embalagem 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 Todo substrato deve estar estruturalmente são, 
sólido, limpo e livre de qualquer substância que 
possa evitar ou reduzir a absorção 

 Imperfeições, trincas e irregularidades devem ser 
tratadas previamente 

 O concreto deverá estar curado a 28 dias e com 
umidade residual máxima de 4,5% 

 Para substratos novos recomendamos utilizar o 
BAUTECH PRIMER EP, para aumentar o rendimento 
e melhorar o nivelamento final 

 É necessária impermeabilização prévia do local 
aplicado, evitando assim formação de bolhas de 
umidade negativa  

 

 Misturar cada componente separadamente;  

 Misturar componente A e B até que se obtenha 
homogeneidade, por aproximadamente 4 minutos.  

 


 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO 

 Aplicar com rolo de pintura específico (chamado rolo de lã de carneiro pelo curto ou rolo de veludo), de duas a 
três demãos com intervalo de 6 a 8 horas entre demãos  

 Tempo de liberação para contato permanente com água é de 72 horas, após última demão.  
 

BAUTECH TINTA PU - PISCINA 
O PRODUTO 
É uma tinta à base de 100% de poliuretano alifático, bi 
componente, pré – dosada, com ótima resistência a 
abrasão e raios U.V. Espessura de trabalho de 0,15 a 
0,2mm. Permite adição de agregados especiais 
antiderrapantes, potencializando sua resistência a 
abrasão. 
 
   

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Piscinas de Fibra de Vidro, Cimento ou Concreto 
  

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Elevada resistência à abrasão  

 Impermeável e de fácil manutenção.  

 Alta resistência química e mecânica.  

 Asséptica.  

 Possui ótima resistência aos Raios U.V.  

 Baixo teor de solvente.  

 Flexível 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura 
inferior a 5°C ou superior a 40°C;  

 Não pode ser aplicado em superfície úmidas 

 Não é permitido mistura parcial, pois irá influenciar na cura e desempenho 

 
 


