
 

 
 

P
IN

TU
R

A
S 

ES
P

EC
IA

IS
 E

 C
O

M
P

LE
M

EN
TO

S 

BAUTECH BRASIL                          0800-778-0807 

info@bautechbrasil.com                www.bautechbrasil.com.br 

Ficha Técnica 2.008 
Última Revisão: 12 de Janeiro de 2017 

 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGEM 3,6 litros 

DEMÃOS NECESSÁRIAS 3 demãos 

SECAGEM AO TOQUE 6 horas 

TEMPO ENTRE DEMÃOS 4 horas 

LIBERAÇÃO APÓS A 
ÚLTIMA DEMÃO 

12 horas 

RENDIMENTO 10 a 13m² por 
embalagem 

VALIDADE 24 meses a partir 
da data de 
fabricação 

 Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar 
ou reduzir a absorção; 

 Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, etc. 

 Superfícies vitrificadas, com muito brilho, ou com baixa porosidade, devem ser lixadas para provocar uma 
boa ancoragem; 

 Para total eficiência recomenda-se aplicar o BAUTECH TINTA BLOC diretamente no reboco ou concreto, pois 
a aplicação sobre outros revestimentos ou tintas que não suportem a umidade causará bolhas; 

 O substrato terá que ter idade superior a 14 dias de cura, para receber a pintura; 

 Microfissuras passiveis de até 0,3mm são colmatadas com a aplicação do BAUTECH TINTA BLOC, para 
imperfeições maiores recomendamos a correção com o BAUTECH ACABA TRINCA. 

 
 
 

 

PREPARO DO LOCAL 

BAUTECH TINTA BLOC 
O PRODUTO 
É uma tinta impermeabilizante que possui alto poder 
de bloqueio de umidade e combate a eflorescência em 
concreto e reboco. Possui características bactericidas e 
anti-fungos. Recupera áreas com problemas de 
umidade ascendente gerados por fundação sem 
tratamento impermeabilizante. Possui alto bloqueio 
contra umidade de dentro para fora da parede. 
Recomendado para uso em áreas internas e externas. 
Produto a base água, não agride o meio ambiente. 
    

 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 O BAUTECH TINTA BLOC pode ser utilizado em 
reparos de residências que ocorra umidade 
ascendente provenientes de fundações com falta 
de impermeabilização; 

 Também em estruturas enterradas ou apoiadas 
com a presença de lençol freático. Consulte nosso 
departamento técnico; 

 Indicado para áreas comerciais ou residenciais. 
 
   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Bloqueador de umidade formando uma película 
protetora; 

 Após curado, resiste as baixas pressões 
hidrostáticas negativas; 

 Total resistência a passagem de água; 

 Uso em áreas internas e confinadas; 

 Alta resistência a fungos e bactérias. 

 Não usa solventes, sendo assim não coloca em 
risco o meio ambiente; 

 Forma filme impermeável e com alto brilho. 
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APLICAÇÃO 

 Homogeneizar o produto antes da aplicação;  

 Para a primeira demão recomendamos a diluição com 20% de água limpa;  

 Para as demais demãos recomendamos a diluição com 10% de água limpa;  

 Para efetividade da aplicação, deve ser respeitado o número de demãos;  

 Aplicar com pincel, trincha ou rolo de espuma em três demãos. Para assegurar a qualidade da aplicação se faz 
necessário o consumo mínimo de 130ml/m²/ demão.  

 O tempo entre demãos é de 4 horas;  

 Em áreas com grande umidade, o BAUTECH TINTA BLOC terá sua eficácia somente se for aplicado diretamente 
no concreto/reboco;  

 Sua aplicação deverá ser em 3 demãos, estas quantidades utilizadas a cada demão devem ser homogêneas, para 
que não ocorra diferenciação na cor e/ou aspecto;  

 Após secagem do produto (mínimo 3 semanas), recomenda-se para melhorar acabamento aplicar BAUTECH 
PAREDE, com auxílio de rolo de pintura de pelo curto, aplicando em três demãos com intervalo de 4 horas entre 
as mesmas;  

 Não aplicar se o local estiver saturado de água;  
 

 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura 
inferior a 10°C ou superior a 35°C; 

 
 


