TECH]

BAUTECH TINTA ACRILICA STANDARD

O PRODUTO

A TINTA ACRILICA STANDARD é uma pintura acrilica de
acabamento fino e fosco, indicado para dreas externas e
internas em superficies de reboco, massa acrilica, massa
corrida, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimento e
gesso.

CAMPOS DE APLICACAO

e Permite aplicagdo em qualquer estrutura de
concreto, alvenaria e demais superficies minerais,
em dreas internas e externas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Maior poder de cobertura.

e Sem cheiro.

e Alto rendimento.

e Resiste a fungos e bactérias.
e Acabamento fino.

e Lavdvel.

PREPARO DO LOCAL

e Limpeza: Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras

e qualquer substdncia que possa atrapalhar a
adesdo da pintura.

e Correcdo de Imperfeicbes: Remover todas as
partes soltas, eliminar furos e imperfeices,
utilizando MASSA CORRIDA ou MASSA ACRILICA.
Consulte a linha de produtos BAUTECH.

e  Primeira pintura: Aguardar secagem total do
reboco (minimo 28 dias) e aplicar o BAUTECH
SELADOR ACRILICO.

e  Repintura: Lixar o local e remover o po, antes da
aplicagdo.

e  Para maiores informagdes sobre “Procedimentos
de Pintura”, consultar a norma ABNT — NBR 13245.

APLICACAO
e Para aplicagdo utilizar rolo de 16, pincel ou trincha.

e Aplicar o material de 2 a 3 demdos, com intervalos de 4 horas cada.
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18 litros

2 a 3 demdos
1 hora

4 horas

12 horas

Até 500m? / Deméo
24 meses a partir
da data de
fabricagdo

PREPARO DO PRODUTO

LIBERACAO: Apés 12 horas da aplicacéo da ultima demdo.

COMPOSICAO: Copolimeros em dgua, cargas minerais inertes, aditivos, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas
ndo metdlicos e dgua. Néo contém aditivos a base de metal pesado.
Este produto atende as especificagdes da NBR 11702, item 4.5.2

BAUTECH BRASIL
info@bautechbrasil.com

Para a aplicagdo, diluir o BAUTECH TINTA
ACRILICA STANDARD em 50% em dgua limpa, ou
seja, medir 2 unidades de tinta e 1 unidade de
dgua.
Misture bem o produto antes e depois da dilui¢éo,
até que se obtenha total homogeneidade.

PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS

0800-778-0807
www.bautechbrasil.com.br



PRECAUGOES

LIMITACOES

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade

Manter a embalagem sempre fechada, quando néo
estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade
que ndo o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco,
ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de criangas e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente
ventilado até a secagem.

E recomenddvel o uso de EPI’s (equipamento de
protegdo individual) como luvas, botas e dculos de
protegdo.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com dgua
potdvel e corrente por 45 minutos. Se ingerido, ndo
provoque vémito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.

superior a 90%.

Ndo pode ser aplicado em superficies umidas e molhadas.
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GARANTIA

As informagdes aqui contidas sdo respaldadas por testes,
andlises e conhecimento técnico. Medidas de valores e
resultados podem oscilar devido a particularidades de
ambiente e/ou utilizagdo do produto, que néo séo de
responsabilidade do fabricante. Ndo had outras garantias
expressas ou implicitas. Nenhum agente, vendedor,
distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender,
alterar ou renunciar a estas provisoes.

PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS

0800-778-0807
www.bautechbrasil.com.br



