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N° MÍN. DEMÃOS 2 demãos 

COR Preta 

TEMPO DE SECAGEM 8 horas 

CURA TOTAL 24 horas 

EMBALAGEM 3,6 / 18 / 200L 

RENDIMENTO 
TEÓRICO 

250ml / m² / demão 

VALIDADE 24 meses a partir da data 
de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 Todo substrato deve estar estruturalmente são, 
sólido, limpo e livre de qualquer substância que 
possa evitar ou reduzir a aderência. 

 Quando necessário, execute a regularização do 
substrato com argamassa de cimento e areia. 
Remova a nata de cimento superficial por 
intermédio de jateamento abrasivo, segui do de 
lavagem com água. Aguarde a secagem do 
substrato antes da aplicação do produto. 
 

 

 Material fornecido pronto, para o uso, basta agitar 
antes, para aplicação. 

 
 

APLICAÇÃO 

 O produto pode ser aplicado com rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou sistema de projeção convencional. 
Para o caso do emprego do produto como adesivo de mantas asfálticas impermeabilizantes, aplique apenas 
uma demão do produto, cobrindo total mente a área a impermeabilizar. Aguarde o período de 8 horas e aplique 
o impermeabilizante especificado. No caso da aplicação do produto como pintura de proteção contra umidade, 
deve-se aplicar o produto em, no mínimo, 2 demãos cruzadas e alternadas, respeitando-se o intervalo entre 8 
horas entre demãos. Produtos à base de asfalto, devem, necessariamente, ser recobertos por camada mecânica 
protetora, para evitar a degradação do polímero asfáltico e para atendi mento à NBR 9.574. 

 Recomenda-se o uso de EPI’s (luvas, botas, óculos de segurança, máscaras de gases, avental de raspa de couro 
de mangas longas) para aplicação do produto. 

 

BAUTECH PINTURA ASFÁLTICA 

O PRODUTO 
É uma emulsão asfáltica diluída em água, desenvolvida 
para impermeabilizações de estruturas em formato de 
pintura. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Elemento de ligação entre substratos de concreto e 
mantas asfálticas de impermeabilização  

 Pintura de proteção asfáltica para substratos 
cimentícios, vigas baldrame, cerâmica, madeira, 
superfícies metálicas, entre outro. 

 Reservatórios e tanques 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Proteção contra umidade, nos ambientes de aplicação 
efetivada. 

 Maior facilidade na aplicação. 

 Maior poder de adesão à superfície. 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 


