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O PRODUTO 
É um revestimento mineral que pode ser aplicado em 
muros e paredes (interno e externo), em 
acabamento de textura ou pintura. Formulado com 
altíssima concentração de 
algicida/fungicida/bactericida para impedir a 
formação de microorganismos na superfície, os 
quais, alteram a cor e deixam com um aspecto de 
sujeira e umidade.  
O único com tecnologia Européia de respirar, impede 
a penetração de água na fachada, porém permite a 
saída dela em forma de vapor d’água.  
Para aumentar a impermeabilidade é recomendado 
aplicar o BAUTECH PROTEGE.  
 

  

   

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Paredes e Muros em áreas externas e internas. 

 Fachadas de reboco, blocos ou paredes de concreto 

 Fachadas em regiões litorâneas ou com alta presença 
de umidade do ar. 

 Restauração de construções históricas 

 O BAUTECH TINTA MINERAL pode ser aplicado logo 
após o desforme do concreto recém lançado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PREPARO DO LOCAL 

 A superfície a ser aplicada deverá estar integra, devidamente limpa, isenta de pó, graxa ou óleo.  

 Trincas e fissuras devem ser tratadas previamente.  

 Para locais onde se faz necessário que todo ambiente respire, é necessário remover pintura acrílica ou 
outro produto formador de película, antes da aplicação, ou seja, é necessário o substrato ser cimentício.  
 

PREPARO DO PRODUTO 

 Como Textura: em um recipiente (plástico ou metálico) limpo - com capacidade de pelo menos 18 L - adicione 
4,5 litros de água limpa, em seguida, adicionar os 10 Kg do BAUTECH TINTA MINERAL, acione o misturador 
mecânico até formar uma argamassa pastosa, em torno de 3 a 5 minutos.  

EMBALAGEM 10 kg 
RENDIMENTO FINAL 
(PINTURA) 

Até 85m² 

RENDIMENTO FINAL 
(TEXTURA) 

De 15 a 20m² 

CORES Branco ou Bege Claro 

TEMPO DE MANUSEIO 50 minutos 

FATOR ÁGUA 
APLICAÇÃO PINTURA 

8 litros 

FATOR ÁGUA 
APLICAÇÃO TEXTURA 

4,5 litros 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil preparo e aplicação, basta misturar com água e aplicar com rolo ou pistolas de pintura. 

 Revestimento que respira, impede a penetração de água de forma líquida, porém, permite a saída dela na 
forma de vapor. 

 Evita desplacamento do revestimento por permitir esta saída de água na forma de vapor. 

 Alta resistência a fungos, algas e bactérias por dois motivos, sendo o primeiro pela alta carga de 
algicida/fungicida/bactericida, o segundo pela característica de respirar. 

 Lavável 

 Em paredes/fachadas feitas de concreto, o BAUTECH TINTA MINERAL pode ser aplicado logo após o desforme 
da mesma. 

 Após aplicação do sistema TINTA MINERAL, indicamos a utilização do BAUTECH PROTEGE sobre o item, para 
aumentar a impermeabilidade do revestimento. Esta indicação não altera a característica final do 
revestimento. 

 
  

BAUTECH TINTA MINERAL 
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 Como Pintura: em um recipiente (plástico ou metálico) limpo - com capacidade de pelo menos 18 L - adicione 

8 litros de água limpa, em seguida, adicionar os 10 Kg do BAUTECH TINTA MINERAL, acione o misturador 

mecânico até formar uma argamassa pastosa, em torno de 3 a 5 minutos. 

 
PREPARO DO PRODUTO 

 O BAUTECH TINTA MINERAL - O Revestimento que respira - pode ser aplicado como pintura ou textura, 
segue:  

 
Como pintura:   

 A aplicação pode efetuado mecanicamente utilizando pistola de pintura ou AIR LESS ou método 
convencional utilizando rolos ou pincel.   

 A aplicação pode ser executada e apenas uma camada, efetuando a aplicação em duas etapas sequenciais, 
após atingir o final da área determinada, retornar e reaplicar no mesmo local, ou seja, a segunda etapa é 
feita com a primeira etapa ainda úmida, aproveitando toda a estrutura montada.  

 
Como Textura:  

 A aplicação pode efetuado mecanicamente utilizando equipamentos de projeção de textura, chapiscadeiras 
(manual ou elétrica), ou utilizando rolo de textura.  

 

 OBS: O tempo de aplicação do BAUTECH TINTA MINERAL, depois de preparado, é de 50 minutos. Não 
adicione mais água do que indicado na embalagem na mistura  

 
Etapa Final:  

 Aguardar 3 horas para secagem do BAUTECH TINTA MINERAL.   

 Então, aplicar o BAUTECH PROTEGE utilizando pulverizador (de baixa pressão), air less, pincel, brocha, 
trincha ou rolo pintura. Após o termino da região pré-determinada retornar aplicando uma nova camada, 
ou seja, a aplicação deve ser camada úmida sobre úmida, aumentando o poder de penetração e evitando 
possíveis falhas de aplicação  

 A ação de hidrorrepelência total é obtida após 72 horas. Após 24 horas, é possível observar o início do efeito 
de repelência.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECAUÇÕES 
 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 
As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não aplicar em uma base com temperaturas 
inferiores a 5 °C ou maior que 40°C; 

 Após o preparo não pode ser adicionado mais 
água ao produto 
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ANEXO 1 – LAVABILIDADE  

  

1 - Objetivo  
  

Avaliar o desempenho do Revestimento BAUTECH TINTA MINERAL em 

frente as tintas disponíveis no mercado atualmente, executando os testes 

determinados por norma.  

  

2 - Procedimento  
  

1. Cobertura úmida: conforme método de ensaio ABNT NBR 14943.   

2. Cobertura seca: conforme método de ensaio ABNT NBR 15314.   

3. Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: conforme método de 

ensaio ABNT  

NBR 14940. Com ajuste do prazo de cura, ou seja, executado após 28 dias da aplicação.  

  

 3 - Resultados    
  

 

COBERTURA ÚMIDA   

  
       Gráfico 1:                NORMA                    BAUTECH   TINTA   MINERAL   
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RESISTÊNCIA À ABRASÃO (LAVABILIDADE)  

 

  

4 - Conclusão  
  

O produto BAUTECH TINTA MINERAL apresentou a performance superior 

as Tintas Econômicas, conforme norma ABNT de mercado no quesito Cobertura 

Seca e Cobertura Úmida. Para o quesito Resistência à abrasão úmida com pasta 

abrasiva apresentou desempenho superior as Tintas Premium, conforme norma 

ABNT.   

  

  

 

 

COBERTURA SECA   
  

  
       Gráfico 2:                NORMA                    BAUTECH   TINTA   MINERAL   

  
        Gráfico 3:                NORMA                    BAUTECH  TINTA  MINERAL   


