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EMBALAGEM 12 e 200 litros 

CONSUMO 50 a 100ml/m² 

ASPECTO Líquido leitoso 

DEMÃOS NECESSÁRIAS 1 a 2 demãos 

DENSIDADE 1,02g/cm³ 

LIBERAÇÃO 12 horas 

SECAGEM AO TOQUE 6 horas 

ACABAMENTO Acetinado 

VALIDADE 24 meses a partir 
da data de 
fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A superfície deve estar limpa, seca, livre de poeira ou 
qualquer substância que possa atrapalhar a adesão. 
Estruturalmente a superfície deve estar sã e 
compatível com seu uso, ou seja, sem trincas 
estruturais ou fragmentação mediante atrito; 

 Remover todo agente de cura, resina e cera existente 
antes da aplicação; 

 

 O BAUTECH RESINA ACRÍLICA MULTIUSO 
CONTRA ALGAS E FUNGOS deve ser 
preparada acrescentando 10% de água. 

 
  

APLICAÇÃO 

 Utilizar rolo de veludo ou lã, pincel de cerdas macias, trinchas, pulverizador de baixa pressão ou 
AIRLESS  

 Se necessário, pode se aplicar mais de uma demão, para melhor cobertura e desempenho do item 
 

 

BAUTECH RESINA MULTIUSO CONTRA ALGAS E FUNGOS 
O PRODUTO 
É um verniz de alta performance à base de Resina 
Acrílica, disperso em água, para acabamento superficial 
acetinado em substratos minerais, fachadas e pinturas, 
que sofrem com a criação de bolores excessivos. 
 
     

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Paredes já pintadas. 

 Fachadas. 

 Pintura interior, principalmente em locais com baixa 
ventilação e elevada umidade. 
 

   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil aplicação  

 Facilita a limpeza posterior da superfície 

 Fácil dispersão  

 Evita incrustações de bactérias, fungos e algas  

 Mantém o aspecto limpo 

  Incolor e sem cheiro  
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 ANEXO 1 – Resistência contra algas e fungos 
 

1 - Objetivo 

 

Comparar a resistência do BAUTECH RESINA MULTIUSO CONTRA ALGAS E FUNGOS 
com outras resinas disponibilizadas no mercado, que propõem o mesmo desempenho. 
 

2 - Procedimento 

 

1. IT.MIC.013 – Verificação de Contaminação Microbiana por Estrias. 
Resultado em Grau de contaminação da amostra, que equivale ao log na base 

10 de contagem microbiana. Exemplo: Grau 2 = 10² UFC/mL 
 

2. ABNT NBR 14941 – Teste de Resistência ao Desenvolvimento de Fungos na Película 
Seca (DryFilm): Método de Placas de Petri – sem lixiviação. 

3. ABNT NBR 15987 – Teste de Resistência ao Desenvolvimento de Fungos na Película 
Seca (DryFilm): Método de Placas de Petri – com lixiviação. 

4. IT.MIC.012 – Teste de Resistência ao Crescimento de Algas – Método da Placa de Petri 
 
 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem 
fazer com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado;  
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3 - Resultados 

 

Challenge Test: Para o teste desafio, foi utilizado um pool de microorganismos, contendo 

fungos e algas. Após foram inseridos nas amostras a serem desafiadas nos dias 0, 7 e 14 do 

teste. Os microrganismos utilizados e as concentrações dos inóculos estão descritos na tabela 

1. 

Tabela 1 – Microrganismos utilizados no Challenge test 

Inóculo Microrganismos utilizados 
Contagem dos inóculos 

utilizados (UFC/mL) 

Dia 0 Dia 7 Dia 14 

Pool de bolores e 
leveduras 

Aspergillus oryzae – DSM 12635 
Cladosporium cladosporoides – IMI 

178517 
Geotrichum candidum – DSM 12636 
Paecilomyces variotti – IMI 114930 

Penicilium ochrochloron – IMI 
061271 

4,0 x 106 
2,1 x 
106 

2,1 x 
106 

Legenda: UFC/mL – Unidade Formadora de Colônia por mililitro 

 
 
Tabela 2 – Challenge Test – Avaliação do sistema preservante nas amostras contra fungos. As 
amostras marcadas em vermelho não passam no critério de aceite do método. 

Descrição das amostras 
Grau de contaminação por fungos 

Dia 2 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 

BAUTECH RESINA MULTIUSO 1 2 5 5 5 

BAUTECH RESINA MULTIUSO 
CONTRA ALGAS E FUNGOS 

0 0 0 0 0 

Legenda: Grau de contaminação: equivalente ao log da contagem de microrganismos. Ex.: Grau 1 = 101 

UFC/mL 

 
 
Critério de aceite da metodologia: Redução gradativa da contaminação, finalizando com no 

máximo 10² UFC/Ml 
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3.1 - DRY FILM TEST 

 
Tabela 3 – Resultado de teste em película seca contra fungos e algas. A amostra que 
“Crescimento” escrito em vermelho não passaram no critério de aceite da metodologia. 

Descrição 
Amostra 

Teste contra fungos Teste contra algas 

Sem lixiviação Com lixiviação Sem lixiviação Com lixiviação 

BAUTECH 
RESINA 

MULTIUSO 

    
Crescimento: 3 Crescimento: 2 Crescimento: 5 Crescimento: 5 

BAUTECH 
RESINA 

MULTIUSO 
CONTRA 
ALGAS E 
FUNGOS 

    
Crescimento: 0 Crescimento: 0 Crescimento: 0 Crescimento: 0  

 
Tabela 4 – Critério de aceite da metodologia utilizada para Dry Film Test 

Nível de Crescimento 
Superfície do corpo de 

prova coberta por 
microrganismos 

Critério de aceite 

0* 0% com halo de inibição 

APROVADO 0 0% 

1 Até 10% 

2 10% a 25% 

REPROVADO 
3 25% a 50% 

4 50% a 75% 

5 75% a 100% 

 

4 - Conclusão 

 
O produto BAUTECH RESINA MULTIUSO apresentou susceptibilidade principalmente ao 

crescimento de bactérias, o que é normal para produtos resinados como tinta. 
Da mesma forma, apresentou no Dry Film Test um grande crescimento de 

microrganismos, em especial algas. 
 

               O produto BAUTECH RESINA MULTIUSO CONTRA ALGAS E FUNGOS apresentou a 

performance ideal evitando a contaminação e proliferação de fungos, algas e bactérias. Inclusive 

com desempenho superior à produtos com características similares disponíveis no mercado. 


