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BAUTECH CIMENTO BRANCO

0 PRODUTO (" )
E um ligante hidrdulico classificado como CPIl 40,
conferindo apds aplicagdo resisténcia estrutural.
CAMPOS DE APLICACAO
e Concreto Estrutural até 40 MPa
e Confecg¢do de elementos coloridos (telhas, blocos,
cimentados, pré-moldados e etc.) DVIASSANESPECIFICANIN Branco e cinza
e Confec¢dio de pisos (granilite, fujé e similares) _ 4 litros
e Argamassas decorativas e de rejuntamento. _ 30 — 40 minutos
I CEMBALAGENI™ | 20kg
_ 12 meses a partir da
e  Fdcil manuseio e aplicagéo; data de fabricagdo
e Alto poder de adeséo. _ J

CLASSES DE RESISTENCIAS
INORVABRASILERANNIN 40mpa - (NBR ~ 12.989)
NOVAEUROPE/ S 52,5 Voo - (€ 1551

PRECAUGOES GARANTIA

e Manter a embalagem sempre fechada, quando néo As informagdes aqui contidas séo respaldadas por testes,
estiver em uso. andlises e conhecimento técnico. Medidas de valores e

e Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade resultados podem oscilar devido a particularidades de
que néo o condicionamento do produto. ambiente e/ou utiliza¢éo do produto, que ndo séo de

e Armazenar a embalagem original em local seco, responsabilidade do fabricante. Ndo hd outras garantias
ventilado e longe de fontes de calor. expressas ou implicitas. Nenhum agente, vendedor,

e Manter fora do alcance de criangas e animais. distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender,

e Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente alterar ou renunciar a estas provisdes.

ventilado até a secagem.

e Erecomenddvel o uso de EPI’s (equipamento de
protegdo individual) como luvas, botas e dculos de
protegdo.

e Em caso de contato com pele e olhos, lave com dgua
potdvel e corrente por 45 minutos. Se ingerido, ndo
provoque vémito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.
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