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RESISTÊNCIA MECÂNICA (MPa)  

IDADE 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 
5°C 1 5 12 25 

20°C 4 9 15 >25 

 

 

PROPRIEDADES  

EMBALAGEM 25kg 

FATOR ÁGUA 6,250 litros 

DENSIDADE 2.050kg/m³ 

CONSUMO 21kg/cm de 
espessura/m² 

ESPESSURA MÍNIMA 2cm 

LIBERAÇÃO 6 horas 

TEMPO DE PEGA - 

TEMPERATURA 30°C                   20°C 

INÍCIO DE PEGA 30 min              40 min 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A base deverá estar sã, limpa e isenta de óleos e 
graxas; 

 Remover incrustações até obter uma integra e 
firme; 

 Substratos permanentemente submersos em agua 
devem ser bem limpos com escovação; 

 Para substratos parcialmente imersos ou não 
imersos deve ser escolhida uma forma adequada de 
remoção das partículas soltas superficiais; 

 As formas a serem usadas devem ser à prova 
d’água, com juntas seladas com silicone ou 
mastique de borracha; 

 
 

 Misturar cada 25Kg de produto com 6,250 litros de 
água; 

 Não misturar quantidades menores a uma 
embalagem e não adicionar outros produtos. 

 
 


 
 

APLICAÇÃO 

 Preencher as formas pré-fixadas com o Graute subaquático.  

 Espessuras acima de 50mm, adicionar 30% de brita.  
 

BAUTECH GRAUTE SUBAQUÁTICO  
O PRODUTO 
É uma argamassa fluida à base de cimento especial, 
aditivo plastificante, espessante e agregados 
selecionados. 
  

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Revestir ou reparar superfícies subaquáticas em 
pontes, colunas, vigas, sapatas, ancoradouros. 

 Excelente resistência mecânica e química 
assegurando durabilidade e dureza. 

 Concretagem em plataformas de extração de 
petróleo. 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Livre de cloretos. 

 Produz uma massa estável e insolúvel embaixo 
d’água. 

 Permite os trabalhos submersos em água corrente 
com uso de anteparos e formas. 

 Não retrátil. 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES  

 Não aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura 
inferior a 5°C ou superior a 35°C; 

 Para aplicações em temperaturas inferiores a 5°C ou superior a 35°C, consultar o Departamento Técnico da 
BAUTECH; 

 
 


