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DENSIDADE 1,60g/cm³ 

COR Preto 

TEMPO DE 
TRABALHO 

60 minutos 

TEOR DE SÓLIDOS Mínimo 97% 

CURA TOTAL 7 dias 

ADESÃO 25 – 35 PLI 

DUREZA SHORE A 30 - 40 

TEMPERATURA DE 
TRABALHO 

De 0° a 70°C 

ALONGAMENTO 25% (99% recuperação) 

RENDIMENTO 55m lineares, para 
juntas de 20x10mm 

EMBALAGENS 3,2kg e 18kg 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL    

 O substrato deverá estar são, sólido, livre de 
contaminantes, desmoldantes, materiais 
pulverulentos e sujeiras em geral. A resistência 
recomendada para pavimentos é de 25MPA. 

 A limpeza rigorosa da área é obrigatória, se 
possível com aspiração mecânica. 

 O concreto deverá estar curado a mais de 28 dias e 
com umidade residual máxima de 5%. 

 Caso o substrato possua umidade entre 5 e 7,5% é 
obrigatório o uso do BAUTECH PRIMER EP. 

 Os lábios ou bordas de juntas deverão estar 
paralelos, sem fissuras, poros ou rugosidade 
excessiva. 
 

 

 Aplicar dentro da junta uma espuma de perfil 
cilíndrico à base de polipropileno de alta densidade 
ou cisal como limitador de profundidade equivalente 
a 60% da dimensão da largura, sendo que esta, não 
deverá ser inferior a 6mm. 

 O BAUTECH PRIMER EP deverá ser aplicado após o 
posicionamento do limitador de profundidade com o 
emprego de pincel e fita adesiva. 

 Após a limpeza e a respectiva conferência aplicar 
paralelo ao corte duas fitas crepe para prévia 
aplicação do selante. 






 

PREPARO DO PRODUTO  

 Misturar cada componente separadamente. 

 Lançar todo o componente B dentro do componente A e misturar por um período de 4 a 5 minutos, para facilitar 
e melhorar a qualidade da mistura, recomendamos utilizar um misturador mecânico ou hélice acoplado a uma 
furadeira. 

 Não efetuar medidas parciais. 
 

 

BAUTECH FLEX 68 M 
O PRODUTO 
É um produto a base de poliuretano modificado com 
asfalto, bi componente, fluído, com dureza Shore A entre 
30 e 40, para ser aplicado em juntas de até 25mm; possui 
alta resistência química. 
 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Recomendamos para juntas horizontais com 
movimentação máxima de 25%, como por exemplo, 
juntas de aeroportos, garagens, pátios de 
manobras, estradas, indústrias e etc. 

 Locais onde se faz necessário flexão associado a 
uma barreira para líquidos agressivos ou não. 

 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Alta resistência química. 

 Fácil aplicação e preparo, pois é pré dosado. 

 Alta resistência a intempéries. 

 Alta resistência a temperaturas. 

 Alta resistência a combustível. 

  
 

 

 



 
 

 
 

IM
P

ER
M

EA
B

IL
IZ

A
N

T
ES

 

BAUTECH BRASIL                          0800-778-0807 

info@bautechbrasil.com                www.bautechbrasil.com.br 

Ficha Técnica 7.009 
Última Revisão: 09 de Março de 2017 

 

 

APLICAÇÃO  

 Aplicar quando necessário o BAUTECH PRIMER EP devidamente misturado, com auxílio de pincel. 

 Após a secagem do primer (no mínimo 4 horas e não excedendo à 24 horas), aplicar o BAUTECH FLEX 68 M com 
auxílio de aplicador apropriado ou bisnaga plástica. 

 Dar o acabamento com espátula metálica e remover as fitas crepe posicionadas sobre os lábios. 

 Tempo de liberação ao tato; aproximadamente 6 a 8 horas. 

 Tempo de liberação para o tráfego leve; 24 horas. 

 Os tempos de liberação dependem diretamente da umidade relativa do ar e temperatura. 
 
 

 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Em substratos sem pinturas e passíveis de contaminação se faz necessário o uso do BAUTECH PRIMER EP 
aplicado na face interna do lábio da junta. 

 Misturas parciais do produto em obra não devem ser realizadas. 
 


