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PESO LÍQUIDO 260 e 50g 

COR Incolor 

TEMPO DE CURA 3 dias 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL  APLICAÇÃO  

 A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. 

 Remover todos os resíduos de materiais, 
especialmente os que estão aderidos 
superficialmente as camadas (lixar se necessário).  

 Limpar desengordurar a superfície com álcool e a 
manter seca antes da aplicação. 

 Não utilizar querosene ou gasolina, para limpeza 
prévia da base. 

 Para melhor acabamento recomendamos utilizar fita 
adesiva nas áreas laterais das juntas, onde não se 
pretende o contato com silicone. 

 Corte a ponta do cartucho, rosqueie o bico e o corte-
o em ângulos de 45°, no tamanho e espessura 
desejada. 

 Utilize um aplicador especifico para cartuchos, e 
aplique o selante de forma contínua, afim de 
preencher todo o vão. 

 Realize o acabamento e a limpeza das peças, logo 
em seguida a aplicação. 



 

LIMITAÇÕES  

 Não utilizar em vidros laminados, metais corrosíveis, espelhos, superfícies pintadas aquários e concreto. 

 Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico e politetrafluoretileno. 

 Não utilizar em peças que terão contatos com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. 

 Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite de resistência. 

 Não aceita pintura. 
 

BAUTECH VEDA E COLA 
O PRODUTO 
É um selante à base de resinas especiais, mono 
componente, indicado para vedações e colagens diversas, 
para ambientes internos e externos. 
 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 É indicado para vedações e colagens de alumínio, 
vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. 

 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Cura em temperatura ambiente. 
 Alta durabilidade de flexibilidade. 
 Resistência a intempéries. 
 Resistência a temperatura extremos após curado (-

30°C a 120°C). 

 Formação de película em 15 minutos. 
 Cura de 2 – 3mm por dia. 
 Fácil de aplicar. 

 Alta adesão em alumínio 

 Forma uma borracha flexível. 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 


