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BAUTECH COLA CUBA

0 PRODUTO (
E um adesivo monocomponente de alta performance
para instalagdo de cubas em pias de mdrmore, granito,
pedras e concreto com qualidade e seguranga. Possui
excelente flexibilidade com propriedades anti-fungos.

CAMPOS DE APLICACAO

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODO DE USAR
1

AN

6.

ATENCAO: Provoca irritagdo a pele. Provoca irritacdo ocular grave. Pode provocar efeitos nocivos prolongados
para os organizamos aqudticos.

CUIDADOS

FixagGo de cubas inox, porcelana, mdrmore e
granito.

Ndo mancha.
Antifungos
Ndo escorre.
Facil aplicagdo.

HEORTEEE Branco

50g

24 meses a partir da
data de fabricagdo
\
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Limpe a superficie a ser aplicada com dlcool ou acetona. Ndo utilizar querosene u gasolina. Certifique-se que
a superficie esteja seca e firme.

Rosquei o bico aplicador e corte a ponta em um dngulo 45° no tamanho e espessura desejada.
Aplique o adesivo em forma de filetes.

Durante a colagem utilize grampos ou ganchos para que néo haja movimentagdo da cuba ou pega a ser colada.
A cura total é de 24 horas a 48 horas, variando de acordo com o clima, quantidade de adesivo e peso das pegas
a serem fixadas.

FECHE BEM A EMBALGEM APOS O USO.

Em caso de ingestdo, ndo provoque vomito, procure auxilio médico imediatamente.
Em contato com a pele, lave cuidadosamente com dgua em abunddncia. Mantenha fora do alcance de criangas
e animais domésticos.

BAUTECH BRASIL 0800-778-0807
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PRECAUCOES

Manter a embalagem sempre fechada, quando néo
estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade
que ndio o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco,
ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de criangas e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente
ventilado até a secagem.

E recomenddvel o uso de EPI’s (equipamento de
protegdo individual) como luvas, botas e 6culos de
protegdo.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com dgua
potdvel e corrente por 45 minutos. Se ingerido, ndo
provoque vémito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.
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GARANTIA

As informag6es aqui contidas sdo respaldadas por testes,
andlises e conhecimento técnico. Medidas de valores e
resultados podem oscilar devido a particularidades de
ambiente e/ou utilizagéo do produto, que néo séo de
responsabilidade do fabricante. Ndo had outras garantias
expressas ou implicitas. Nenhum agente, vendedor,
distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender,
alterar ou renunciar a estas provisoes.
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