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PROPRIEDADES - 

EMBALAGEM 25kg 

FATOR ÁGUA 4 litros/embalagem 

DENSIDADE 2.250kg/m³/cm 

CONSUMO 2.250kg/m³/cm de 
espessura 

GRANULOMETRIA 0 a 0,7mm 

RENDIMENTO 44kg/2cm de 
espessura/m² 

TEMPO DE PEGA - 

Temperatura 20°C 

Início de pega 30 minutos 

Fim de pega 1 hora 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 Todo substrato deve estar estruturalmente são, 
sólido, limpo e livre de qualquer substância que 
possa evitar ou reduzir a adesão 

 O substrato deverá ser saturado com água antes 
da aplicação. Retirar o excesso de água 

 Recomenda-se (principalmente em pisos porosos 
de concreto e antigos) o Primer P5 (diluído 1:3 
com água), com auxílio de um rolo de pintura  

 No caso de utilização do Primer P5, é necessário 
aguardar 3 horas para aplicação do BAUTECH 
RAPFLEX 250. 

 
  

  

 Adicionar 4 litros de água por saco; 

 Misturar até obter uma massa homogênea e 
pastosa; 

  
 

 

APLICAÇÃO 

 Aplicar o BAUTECH RAPFLEX 250 com uma desempenadeira metálica, de forma inclinada até obter uma superfície 
regularizada e lisa; 

 Retirar o excesso após o início da pega. 
APLICAÇÕES ESPECIAIS 

 Em temperaturas próximas a 0°C, misturar cada embalagem do material com 4 litros de água quente (50°C) 

 Em substratos contaminados é recomendado aplicação do Primer P5, com diluição em água de 1:3, três horas 
antes de aplicar o RAPFLEX 250. 

  
  

BAUTECH RAPFLEX 250 
O PRODUTO 
Argamassa de alta resistência e fácil preparo, com 
secagem em 24 horas, para regularização de pisos 
industriais. Proporciona alta resistência ao tráfego 
pesado (abrasão), suporta altas temperaturas, com uma 
espessura mínima recomendada de 20mm. 
 
    

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Revestir locais submetidos à elevada resistência à 
abrasão; 

 Revestimento de locais com presença de ácidos, 
óleos, graxas, açúcares, ácidos orgânicos, minerais 
diluídos e águas desmineralizadas (pH > 3); 

 Pisos de pátios de estocagem de material com 
tráfego intenso e pesado; 

 Canaletas transportadoras de água carregada de 
partículas sólidas; 

 Fornos com temperaturas de até 750°C. 
 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Alta resistência à abrasão;  

 Resistente à corrosão química e bacteriológica;  

 Elevada resistência mecânica;  

 Poderá ser submetida a ambientes com 
temperaturas de até 750°C.  
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RESISTÊNCIAS MECÂNICAS 

IDADE 6 HORAS 24 HORAS 7 DIAS 

COMPRESSÃO 12MPA 25MPA >45MPA 

TRAÇÃO NA FLEXÃO 2MPA 2,7MPA 4,5MPA 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES  

 Não adicionar outros materiais ao BAUTECH RAPFLEX 250; 

 Não misturar quantidades inferiores a um saco. 
 


