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PREPARO DO LOCAL 

 O substrato deve estar são, sólido, limpo e livre de contaminações e com < 4% de umidade. 

 Caso necessário, preparar a base usando jateamento de granalha fina para promover abertura dos poros e 
assegurar melhor ancoragem. 

 Recomenda-se aplicar o BAUTECH CRET HF em faixas com dimensão máxima de 1,20 metros de largura com 

auxílio de régua e talisca; 

 Para substratos com umidade superior a 7,5%, recomendamos o uso do BAUTECH PRIMER EPA; 

 Sua espessura de trabalho não deverá exceder 10mm; 

 Após a aplicação, o nivelamento da superfície deve ser feito com desempenadeira metálica mantendo a 

espessura recomendada no item anterior; 

 O acabamento final se faz com rolo de textura acrílica especial, nesta fase a superfície torna-se 

antiderrapante e impermeável. 

 Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico 

da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807. 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGEM 10kg 

RENDIMENTO 1,6m²/3mm de 
espessura/embalagem 

ASPECTO Verde, cinza, grafite, 
vermelho e amarelo 

BASE QUÍMICA Epóxi 

COR Cinza 

TEMPO ENTRE 
DEMÃOS 

Mínimo 6 horas 
Máximo 24 horas 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

  
APLICAÇÃO 

BAUTECH AUTONIVELANTE EP 3MM 
O PRODUTO 

Revestimento argamassado altos sólidos de base epóxi 
para pisos, aplicável por espatulagem.  

  

  

      

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Contrapiso de indústrias químicas; 

 Contrapiso de ferramentaria ou industrias 
mecânicas; 

 Áreas industriais de fabricação ou armazenagem; 

 Depósitos e supermercados; 

 Corredores industriais de alto transito de veículos. 
 
       

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Grande resistência ao arraste e impacto quando 
comparado a outros sistemas de piso epóxi; 

 Alta resistência a ataques químicos de ácidos e 
álcalis; 

 Antiderrapante. 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES  

 Não aplicar sobre temperatura de base inferior a 5°C ou sob temperatura ambiente menor que 10°C ou 
maior que 38°C.  

 Não utilizar quantidades menores que 1 embalagem.  

 Para aplicações especiais, consultar o departamento técnico.  
 


