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DENSIDADE 1.750 Kg/m³ 

COR Cinza 

FATOR ÁGUA 800ml / Embalagem 

EMBALAGEM 4,5 Kg 

RENDIMENTO 2 a 3 m²/1mm de 
espessura/embalagem 

GRANULOMETRIA 0 a 0,5mm 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 Todo substrato deve estar estruturalmente são, 
sólido, rugoso, limpo e livre de qualquer substância 
que possa evitar ou reduzir a absorção.  

 A base deve estar com resistência mínima, 
compatível a 21 dias, sem qualquer vestígio de 
contra piso pulverulento. 
 

 

 Adicione 800 ml de água num recipiente plástico ou 
metálico limpo. Acrescente os 4,5kg do BAUTECH CD 
HARD gradativamente sob agitação constante, com 
o auxílio de um misturador mecânico, até obter uma 
consistência homogênea e pastosa. A mistura deve 
ser realizada por cerca de 5 minutos. 

 Tempo de utilização do produto é de 20 a 40 minutos, 
podendo variar de acordo com as condições 
climáticas. Recomendamos utilizar 1 unidade por vez 

APLICAÇÃO 

 Aplicar o BAUTECH CD HARD com desempenadeira metálica. Para uma aplicação de fino acabamento, utilizar 
um rolo de espuma (seco), passando levemente após 10 a 20 minutos da aplicação, nivelando todo o local. Caso 
necessite, lixar após 2 até 24 horas após a aplicação, caso contrário não será mais possível o lixamento.   

 As juntas de dilatação devem ser respeitadas. 

 Para função impermeabilizante, considerar o rendimento de 1,5 m² por unidade. 

 Para aplicações acima de 5mm, é recomendado realizar o processo em camadas, ou seja, aplicado duas ou três 
camadas, com intervalos de 2 horas, a fim de obter o melhor nivelamento da aplicação. 

Liberação  

 6 horas após o término da aplicação para tráfego leve 

 24 horas, para qualquer tipo de pintura e instalação de pisos: vinílico, madeira ou carpete.  

BAUTECH CD HARD 
O PRODUTO 
É uma argamassa de secagem rápida e com alto teor 
de polímero, conferindo excelente aderência, 
resistência a abrasão e impermeabilidade, além de 
possuir alta resistência química.  
 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Para execução e reparos de pisos em baixa 
espessura, que receberão pinturas, 
autonivelantes, pisos de vinil ou madeira e outros 
acabamentos. 

 Pisos que sofrem com umidade ascendente, para 
posterior acabamento (pinturas, pisos de madeira, 
vinílico, carpete e etc) 

 Reparos superficiais em concreto. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil aplicação, não retrátil. 

 Pega rápida de 20 a 40 minutos.  

 Liberação para tráfego leve após 6 horas. 

 Alta resistência química à materiais com pH entre 3 
e 12. 

 Espessura de trabalho de 1 a 15mm. 

 Resistente ao ciclo de gelo e degelo. 

 Alta aderência, inclusive sobre concreto antigo. 

 Resistente a pressão hidrostática positiva (0,4 MPa) 
e negativa (0,4 MPa), ou seja, 40 m.c.a. 
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RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (NBR 13.281/05) – MÉTODO DE ENSAIO NBR 13.279 
IDADE 24 Horas 3 dias 7 dias 28 dias 

COMPRESSÃO 10 MPa 15 MPa 20 MPa 30 MPa 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (NBR 13.281/05) 

TRAÇÃO NA FLEXÃO  28 dias: > 8 MPa 

 

RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO 28 dias: > 3 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da 
BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.  
 

 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES  

 Não pode ser redosado. 

 Não aplique sobre substrato com baixa resistência (Pulverulento) 

 Não aplique sobre substratos resinados ou pintados. 

 


