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COR Branco Dálmata, 
Platina, Preto 
Estrelado, Areia, 
Vermelho e Mescla 

EMBALAGEM 7 Kg (A+B+C) 

RENDIMENTO 0,5m²/embalagem 

ESPESSURA FINAL 0,9 a 1,1 cm 

TEMPO PARA 
APLICAÇÃO 

25 à 35 minutos 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 O locas a ser aplicado é primordial para a eficiência 
do produto. Portanto o local deve ser de cimento ou 
se revestido deve estar firme e rugoso, totalmente 
seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância 
que possa atrapalhar a adesão 

 Não aplique o produto sobre superfícies 
betuminosas, como asfalto e piche 

 Para aplicação em bases cimentícias novas é 
necessário aguardar o prazo mínimo de 28 dias de 
cura  

 O nível de planicidade irá influenciar no acabamento 
final. Desta forma, se houver desnível corrigir 
previamente 

 

 O produto é pré-dosado em quantidades exatos, 
não pode receber a adição de nenhum 
componente extra 

 Em recipiente (metálico ou plástico) adicionar e 
misturar primeiramente os Componentes A e B 
(resina e endurecedor), por 3 minutos, em 
seguida adicione o Componente C (granilha), 
lentamente até total homogeneização 

 A mistura pode ser feita manualmente, com 
misturador próprio ou com um hélice acoplada a 
uma furadeira de baixa rotação.  

 O tempo de manuseio é de até 35 minutos 
 

 
 

APLICAÇÃO 
A aplicação é feita em duas etapas: Espalhar e Compactar 
 

1ª Etapa: Espalhar  

 Com uma desempenadeira metálica lisa distribua o BAUTECH FULGET sobre o local de aplicação 

 É importante manter a uniformidade de espessura e planicidade, facilitando o acabamento final na próxima etapa 
 
2ª Etapa: Compactar  

 Para acabamento final é necessário compactar a camada aplicada, para isto, utilize uma desempenadeira plástica 
compactando o local 

 Outra opção para compactação é a utilização de um rolete de madeira, metal ou plástico uniformizando e 
compactando a aplicação 
 

BAUTECH FULGET 
O PRODUTO 
É um revestimento Fulget resinado, de alta resistência, 
para revestir pisos cimentícios em áreas externas e 
internas.  
 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Acabamento em contrapisos (áreas internas e 
externas) em pisos residenciais, comerciais e 
industriais  

 Hall de entrada, Jardins, Calçadas, Garagens, 
Corredores e Escadas  

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil aplicação 

 Pode ser aplicado em espessura de 9 a 11 mm 

 Permeável (drenante) permitindo que umidade sai 
e não acumule poças na superfície  

 Liberação para tráfego pesado em apenas 24 
horas 

 Não retrátil e, consequentemente, não fissura 
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Recomendações 
 

 Caso o local possua paginação/juntas é necessário copiá-las 

 Caso desejado (questão estética) promova juntas utilizando perfil plástico ou conforme acabamento desejado, para 
paginação padrão recomenda-se juntas em área de até 4 m² (2 metros x 2 metros) 

 Liberar o local para trafego leve após 12 horas. Para transito de veículos aguardar 24 horas 

 Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da 
BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.  

 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES  

 Não aplique sobre locais úmidos  

 Não aplique quando a temperatura do substrato estiver, ou atingir nas próximas horas, abaixo de 5°C ou 
acima de 40°C 

 Devido características físico-químicas, quando aplicado em locais externos (exposto ao sol), tende a perda de 
brilho e amarelar gradativamente com o passar do tempo. A cor branca, mesmo aplicadas em ambientes 
internos, tendem a amarelar. 
Obs: Estas características não alteram a durabilidade e/ou resistência do revestimento  

 


