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BAUTECH PISO ACÚSTICO 
  O PRODUTO  

É um isolante acústico composto por elastômeros e 
polímeros, pronto para uso, de fácil aplicação e excelente 
adesão e baixa espessura, para aplicações em “laje zero”. 

  CAMPOS DE APLICAÇÃO  

 Pisos com necessidade acústica

 Telhados (recomenda-se proteção posterior)

 Áreas residenciais, comerciais e industriais.

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Alta capacidade de absorção de ruído

 Impermeável e alta aderência

 Atende a norma 15575-3

 Fácil aplicação

 Compatível com camada de regularização

Ficha Técnica 9.030 
Última Revisão: 29 de Agosto de 2019

 A superfície deverá estar totalmente firme, ser de 
cimento e estar devidamente limpa, isenta de pó, 
graxa ou óleo. Não aplique o produto sobre 
superfícies betuminosas, como: asfalto e piche.

 Para aplicação em lajes novas, é necessário 
aguardar o prazo mínimo de 7 dias de cura.

 Para maior rendimento, a superfície deve estar 
regularizada, em caso de superfície irregulares 
recomendamos regularização prévia. Fissuras e/ou 
trincas devem ser tratadas previamente

 O BAUTECH PISO ACÚSTICO é fornecido pronto para 
uso. Recomenda-se homogeneizar previamente antes 
da aplicação. 

 

 Aplique o BAUTECH PISO ACÚSTICO em camada única utilizando desempenadeira metálica e/ou rodo espalhador 

 A secagem inicial se dá em 24 horas e a final para recobrimentos, após 72 horas. 
Obs. O tempo de secagem do produto pode variar de três à seis dias em função da temperatura. 

  

          

 Não aplique sobre superfícies úmidas.  
 Não aplique quando a temperatura ambiente atingir nas próximas 24 horas, inferior que 5°C ou superior a 

40°C. 

               BAUTECH BRASIL 0800-778-0807 

info@bautechbrasil.com www.bautechbrasil.com.br 

APLICAÇÃO 

 LIMITAÇÕES 

 

 
 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. Nunca reutilizar para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

 

 
As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 

análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 

resultados podem oscilar devido a particularidades de 

ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 

expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 

distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 

alterar ou renunciar a estas provisões. 

GARANTIA PRECAUÇÕES 

  

EMBALAGENS 12,5 kg 

CONSUMO MÍNIMO 2,5 Kg/m² 

CORES Natural (preto) 

RENDIMENTO 5 m² (consumo 
mínimo) 

DEMÃOS 
NECESSÁRIAS 

Demão única 

SECAGEM INICIAL 24 horas 

LIBERAÇÃO PARA 
RECOBRIMENTO 

72 horas 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

  

 
PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 
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